
电梯维保服务需求与技术要求
（8台升降客（医）电梯+6台杂物电梯）
1、 维保要求
1、保证电梯的安全运行；
2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常维护保养的需要；
3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本；
4、日常维护保养应当遵循以下的标准：《电梯使用管理和维护保养规则》；《安庆市电梯安全监察办法》；《电梯维修规范》；《电梯安装使用说明书》；《维保合同》；
5、投标人须提供2人维保人员有效的《特种设备作业人员证》复印件（加盖投标人公章）；
6、需提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出，对非电子版原因的常见事故要求在1小时内排除，对电子版原因的故障影子普遍认可的合理时间内解决；
7、对更换下来的电阻器件或其它配件应由招标人保管或由招标人与维保单位共同销毁；
8、在日常维护保养期满时，需经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在；
9、如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复合格、正常运行，费用双方协商确定。 
二、维保内容
1、电梯维保为清包，维保单位只负责维保，所有损坏的配件费用由采购方承担，维保单位在维保过程中不再收取任何其它费用。
2、电梯的日检查保养
(1)检查电动机温升、油位、油色和电动机的声音是否正常,有无异味、异常响声和振动,风机是否运转良好,做好外部清洁工作。

 (2)检查减速器传动有无异常声音和振动,联结轴是否渗油,做好外部清洁工作。

 (3)检查制动器线圈温升,检查制动轮、闸瓦、传动臂是否工作正常。

 (4)检查继电器、接触器动作是否正常,有无异味及异常响声。

 (5)检查曳引轮、曳引绳、限速器、导向轮、抗绳轮、反绳轮、涨绳轮运行是否正常,有无异常声响,有无曳引绳断丝等。

 (6)检查变压器、电阻器、电抗器有无过热。

 (7)检查机房温度是否符合规定需求,保持机房清洁状况良好,机房不得堆放易燃和腐蚀性物品,消防器材齐备良好,去往进房的通道应畅通,通讯设施良好,机房照明是否正常。

如有不正常现象应立即停梯进行修理,调整或更换。暂时不能处理而又允许暂缓处理的应跟踪运行,观察其发展情况,防止发生事故；若发现严重现象应立即报告主管部门进行停梯修理。

3、电梯的半月检查保养

 (1)检查抱闸间隙,抱闸间隙应保证在0.7mm之内且均匀,间隙过大时应予以调整,紧固连接螺栓。

 (2)检查安全装置的工作情况,发现问题及时处理。

 (3)检查调整电梯的平层装置应正常。

 (4)检查轿内按钮动作情况。

 (5)检查轿内信号(指示器、蜂鸣器等)。

 (6)检查轿门开关工作情况及完好性。

 (7)检查轿内风扇及照明工作情况及完好性。

 (8)检查曳引绳的工作情况及连接情况是否正常。

4、电梯的月检查保养

 (1)对电梯减速器作一次仔细检查。

 (2)对限速器作一次仔细检查。
(3)对安全钳作一次仔细检查。
(4)对缓冲器作一次仔细检查。
(5)对厅门锁作一次仔细检查。
(6)对自动门重新开启进行检查。
(7)对门的导轨进行检查清洗。
(8)对曳引机、电动机油位进行检查。
(9)检查接触器触头,衔铁是否良好。
(10)检查导向轮、反绳轮、选层器的润滑情况。
(11)对井道设施做一次检查。
(12)对各润滑系统进行一次检查。
(13)对各安全开关操作检查一次。
5、电梯的季检查保养
(1)蜗轮蜗杆减速箱及电动机轴承是否有油。
(2)制动器动作是否正常,制动瓦与制动盘之间的间隙是否正常。
(3)曳引绳是否渗油,是否打滑。
(4)限速器钢丝绳,选层器钢带是否正常。
(5)继电器、接触器、选层器工作是否正常,触头是否清洁,固定是否牢固。
(6)检查门的操作、调节及清洁门驱动装置部件。
(7)清洁轿门、厅门地坎和门导轨。
(8)检查全部门滚轮与开门刀之间的间隙。
(9)调整全部厅门及附件。
(10)清洁全部厅门锁开关触点。
(11)检查补偿链是否完好。
(12)检查轿厢及对重导靴磨损情况。
(13)检查安全钳与导轨间隙。
(14)检查曳引绳的张力。
(15)检查轿厢操纵盘和各按钮的工作情况。
(16)检查轿厢紧急照明工作情况。
(17)检查自动门的重新开启是否正常。
(18)检查轿厢照明、信号、指示、蜂鸣器等功能是否正常。
(19)检查电梯启动、运行、减速和制停。
(20)检查电梯平层准确度。
(21)检查厅外呼梯按钮和指示器工作情况。
(22)电梯消防功能的检查。
安徽省荣军康复医院14部电梯明细清单
	  序号
	电梯品牌
	型号
	层/站/门
	载重
	使用时间
	台数

	门诊部

	1
	西继迅达
	9000-BT-16-10-2-S
	6/6/6
	1600kg
	2016.12
	1

	2
	西继迅达
	9000-BT-16-10-2-S
	6/6/6
	1600kg
	2016.12
	1

	3
	西继迅达
	9000-WT-06-10-2-H
	5/2/2
（4-5层）
	630kg
	2016.12
	1

	4
	西继迅达
	9000-WT-01-10-2-H
	5/5/5
（1-5层）
	1050kg
	2016.12
	1

	疗养楼

	5
	西继迅达
	9000-BT-16-10-2-S
	5/5/5
	1600kg
	2016.12
	1

	6
	西继迅达
	9000-BT-16-10-2-S
	5/5/5
	1600kg
	2016.12
	1

	7
	西继迅达
	9000-WT-08-10-2-H
	5/5/5
	800kg
	2016.12
	1

	休养楼

	8
	西继迅达
	9000-BT-16-10-2-S
	5/5/5
	1600kg
	2016.12
	1

	9
	西继迅达
	9000-BT-16-10-2-S
	5/5/5
	1600kg
	2016.12
	1

	10
	西继迅达
	9000-WT-08-10-2-H
	5/5/5
	800kg
	2016.12
	1

	养老中心

	11
	怡达快速
	EBW30
	3/3/3
	1600kg
	2018.4
	1

	12
	怡达快速
	EBW30
	3/3/3
	1600kg
	2018.4
	1

	13
	富日杂物梯
	TWJ-300kg/0.4 PLC-D
	3/3/3
	300kg
	2018.4
	1

	14
	富日杂物梯
	TWJ-300kg/0.4 PLC-D
	3/3/3
	300kg
	2018.4
	1
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